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LES ABREUVOIRS LES PLUS FIABLES 
POUR VOLAILLES DE CHAIR ET REPROS 

+  EN PLASTIQUE ROBUSTE 
ET RÉSISTANT AUX CHOCS

+  CONCEPTION UNIQUE DU STABILISATEUR  
QUI ÉVITE L’USURE DU MÉCANISME

+  ASSURE UN NIVEAU D’EAU CONSTANT 
+  DU DÉMARRAGE À L’ÂGE ADULTE

ABREUVOIRS 
CLOCHE



ZAC LE VALLON . 1 Allée des Frères Montgolfier  
35230 Noyal Chatillon sur Seiche . FRANCE 
Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 . info@le-roy.fr
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ABREUVOIR  
COMPACT REPROS 

MARK VI

ABREUVOIR 
DINDES CANARD

ABREUVOIR  
COMPACT DINDES

ABREUVOIR 
POULETS ET REPROS 

MARK II

ABREUVOIRS CLOCHE
LES ABREUVOIRS LES PLUS FIABLES 
POUR VOLAILLES DE CHAIR ET REPROS

DES ABREUVOIRS ROBUSTES 
POUR DE NOMBREUSES ANNÉES
Plastique solide et fiable    résiste aux chocs des 
volailles actives
Conception unique avec stabilisateur qui agit 
indépendamment de la cloche    évite l’usure du 
mécanisme

UNE GAMME COMPLÈTE 
Pour poulets de chair, dindes, canards et repros   
  du démarrage à la finition

8 à 10 abreuvoirs pour 1000 poulets 
10 à 12 abreuvoirs pour poulettes/repros
10 à 12 abreuvoirs pour 1000 dindes

POLYVALENCE POSSIBLE
  Abreuvoir poulet peut être transformé 

en abreuvoir dinde, en changeant la 
cloche et le ressort
  Abreuvoir Repro peut être transformé 

en abreuvoir dinde compact, en 
changeant la tige et le ressort

+
+
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INSTALLATION RAPIDE
Connexion de la prise en charge sur l’arrivée d’eau
Installation de la coupure d’eau au dessus du crochet de 
suspension
Vis de réglage niveau d’eau :  
+ d’eau    tourner à droite 
- d’eau    tourner à gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
   Plage de travail 0,4-0,6 bar (0,4-0,8 pour 
l’abreuvoir compact) pour une efficacité 
optimum

   Possibilité régulation pression avec un 
régulateur de pression

   Tube flexible
   Assure un niveau d’eau constant 
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ABREUVOIR 
COMPACT POULET


