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PROTÉGEZ VOTRE ENVIRONNEMENT
ET CELUI DE VOS ANIMAUX

+  2 APPLICATIONS : EN BRASSEUR
OU EN EXTRACTION

+  RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE POUSSIÈRES

+  BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET CONFORT POUR L’ÉLEVEUR
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
INNOVATION BREVETÉE

MÉDIA FILTRANT : 
   Classe M5 (selon norme EN779).
   4 faces d’aspiration et rotation du média fi ltrant pour aspiration.

BUSE D’ASPIRATION : 
   De la largueur du média fi ltrant et positionnée sur un côté.
   Reliée à un système d’aspiration cyclonique spécialement conçu 
pour cette application.

   Libère le média des poussières et les collecte dans un bac.
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2 APPLICATIONS POSSIBLES
Devant un ventilateur d’extraction : Lead Exp’Air ou autres.
En mode brasseur associé à un ventilateur.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE POUSSIÈRES
Capte les poussières et particules à l’intérieur des bâtiments d’élevage
  Évite leur rejet à l’extérieur.

Filtre jusqu’à 84% des particules pm10 et 30% des particules pm 2.5
  Poussières captées par le média toutes les 20 minutes.

Diminue les odeurs.
Respecte les normes sur les émissions industrielles (IED).

CONTRIBUE AU RESPECT
DES NORMES SUR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Qualité de l’air améliorée.
Homogénéité de l’ambiance. 
Diminution des problèmes respiratoires 
Favorise le comportement naturel des animaux.
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